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Skal der vare en kant?
Ikke hos Designa, hvor runde kanter pa kekken- og badelementer er det perfekte valg, hvad enten man taler
om holdbarhed, rengering - eller hvor man ganske enkelt - bare foretreekker en smuk runding.

Skal der veere en kant? Hos Designa er svaret nej, hvis man foretraekker en helt lukket kant uden den sorte
limfuge, som ellers er en del af alle almindelige forkanter pa elementer og hylder. | sig selv er begrebet rund
kant en sproglig modsigelse. Men ikke her, hvor den runde kant er en runding lige s perfekt som naturens
egen i fx formen i en glat sten - vasket i havet i mange, mange ar. En behagelig og glat fornemmelse af
bledhed og styrke pd én og samme tid. Sddan feles de elegante runde kanter, der bade kan ses og feles hos -
og forevrigt kun fas hos Designa.

Rund eller kantet?

Om formen pa kanterne skal vaere rund eller kantet i boligen er et spergsmal om bade det praktiske og det
®stetiske. Der er flere omrader i boligen, der hver dag udsattes for store pavirkninger gennem ter eller fugtig
varme og vand. Omrader hvor indeklimaet hurtigt kan gere det af med de limfugede kanter. Her er det oplagt
at anvende runde kanter, som ikke blot er elegante at se, men ogsa blede at rere ved. | de runde kanter er
smuk stil og naturlig ®stetik ogsa forenet - uden brug af lim overhovedet. Men hvad der er lige sa vigtigt: De
rummer ogsa en lang reekke praktiske fordele.

Pa trods af automatisk udluftning, er fx boligens baderum meget fugtige omrader. | baderummet er runde
kanter derfor et naturligt valg, da den sorte limfuge er helt fiernet. En kant uden fuge kan ikke pavirkes af
rumklimaet. Den runde kant "bobler” ikke op og bliver derfor heller ikke nusset og slidt at se pa. Runde kanter
pa elementer og hylder er ogsa meget nemmere at rengere, nar der ikke er en skarp kant, og ingen limfuge til
at samle snavs.

Testet

For at Designas runde kant ikke bare skulle vaere en god historie, er de runde kanter testet i alle ender og
kanter hos Teknologisk Institut i januar 2009. Testen var en sammmenligning af den almindelige melaminkant
mod den runde kant. Testen bestod blandt andet af en klimatest, hvor begge kanter var udsat for ekstrem
belastning for at teste holdbarhed. Kanterne blev varmet op og kelet ned gentagne gange. Designas runde
kant klarede alle test uden nogen forandringer overhovedet og fik topscoren 5, som er det hojeste pa en skala
fra 1-5.

Testresultaterne kan ses i butikkerne og pa www.designa.dk

Runde kanter fas i de kekkener og bad, der bliver leveret samlet fra fabrikken og pa elementer til indretning
bag skydedere. Runde kanter produceres kun pa Designas pa egen fabrik i Danmark.

De runde kanter er et unikt produkt, der kan bade ses og feles i Designas butikker.

Billedetekst til foto: Rund kant
De runde kanter giver en elegant helhed, de er holdbare - og s& er de nemme at vedligeholde.
De runde kanter f3s kun hos Designa.

Billedetekst til foto: Rund strandsten
Veelg rund kant - helt naturligt.
Med rund kant pd elementer og hylder far du fornemmelse for det blode og agte styrke.
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Sammenlignende prevning af forkanter péa skabselementer. Bestemmelse af holdbarhed over

for vand, varme og slag

Prgveemner

2 typer skabselementer blev modtaget her den 9. oktober 2008

e Gammel kant: Emner market 1-4 og 2-4
e Ny kant: Emner mearket 3-4 og 4-4

Efter modtagelsen blev emnerne opbevaret i klimarum ved 2342 °C og 50+5 % RF, indtil

prevningen blev igangsat.

Prevningsmetoder

DS 2175, 1981 Bestemmelse af kanters holdbarhed over for vand

DS 2177, 1981 Bestemmelse af overfladers og kanters holdbarhed over for slag
DS/EN 12721, 1997 Bestemmelse af overfladers modstandsevne over for fugtig varme
DS/EN 12722, 1997 Bestemmelse af overfladers modstandsevne over for ter varme
Prevningsudstyr

Tykkelse Mitutoyo mikrometerskrue 0-25 mm
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Preovningsresultat
Prevningsperiode: 3. — 18. december 2008
Vand pa kant
Emne type Eksponeringstid Resultat efter torring i
| time 24 timer 7 dagn
Gammel kant 1 time 4 4 4
24 timer 1 1 1
Ny kant 1 time 5 5 5
24 timer 5 5 5

Detailresultater fremgar af bilag 1.

Ter og fugtig varme

Prgvningen er udfert séledes, at limfugen mellem skabselementets side og forkant er blevet
pévirket. Visuel vurdering er foretaget med 7x forsterrelse.

Emne type Visuel vurdering af limfuge efter varmepavirkning
Fugtig varme, Taer varme, Ter varme,
85°C/20 min 85°C/20 min 185°C/20 min

Gammel kant Limfuge aben, kveel- | Limfuge &ben Limfuge dben. Kant-
det 5-10 mm ind pa listen lasnet
fladen

Ny kant Ok Ok Ok

Slag pa kant

Emne type Slagmarke

Vurderingstal Bredde, mm
Gammel kant 3 3.3
Ny kant 3 3.3

Vurderingsskala 5-1:. 5=Ingen synlige marker; 3=En eller to cirkelformede revner rundt om slagmerket; 1=Revnedannelse

ogsé uden for slagmarket

Attestation

VAN
Anni Friis
Kemotekniker
Plastteknologi

Telefon: 72 20 31 23 (direkte)

Vilkdr:

retningslinier.

Teknologisk Instituts almindelige vilkér for rekvirerede opgaver vedlegges.
Provningsrapporten méd gengives i sin helhed. Uddrag af rapporten mé gengives efter prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Provningsresultaterne gaelder udelukkende for de provede emner. Provningen er udfort 1 henhold til de af Dansk Akkreditering fastsatte
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Detailresultater. Kanters holdbarhed over for vand

Emne type | Eksponeringstid, | Malepunkt Resultat efter terring 1
timer 1 time 24 timer 7 degn
Gammel kant | B 2 3 3
C 2 2 2
E 5 5 5
F 5 5 5
Gennemsnit 4 4 4
Kommentar | Limfuge aben
24 B 1 1 1
C 1 1 1
E 1 1 1
F 1 1 1
Gennemsnit 1 1 1
Kommentar | Limfuge aben, kveldning 30 mm ind
pé fladen
Ny kant 1 B 5 5 5
C 5 5 5
E 5 5 5
F 5 5 5
Gennemsnit 5 5 5
Kommentar
24 B 5 5 5
C 5 5 5
E 5 5 5
F 5 5 5
Gennemsnit 5 5 5
Kommentar

Vurderingsskala 5-1:

5= Ingen synlige skader, kveldning <0,05 mm
4= Svag glanseendring, kveeldning max. 0,1 mm
3= Synlig kveeldning, 0,1-0,25 mm

2= Kraftig synlig kveldning, 0,25-1,0 mm

1= Kraftig synlig kveldning, >1,0 mm





